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FZ1 - Sistema CNC a 4 assi, con rotazione del disco 0÷180°, adatto a realizzare fresature ad alta prec isione di particolari 
tridimensionali per protesi dentali, su vari tipi di materiale quali cera, resine, PMMA, ZrO2 e metalli teneri. 
Movimentazioni, rapide e precise, con viti a ricircolo sfere a gioco zero e dotate di opportune protezioni di sicurezza. 
Motori stepper controllati elettronicamente ed elettromandrino ad alta velocità, fino a 60.000 rpm, portautensili con cambio 
automatico e pinza variabile fino a 3,0 mm di diametro, magazzino frese a 6 posizioni con dispositivo di pre-setting 
integrato. Impianto elettronico alloggiato all’interno della struttura, solida e compatta, con copertura di protezione e 
contenitore per il recupero del residuo di lavorazione. Interfaccia USB per collegamento al computer, PC non incluso. 
Dim.: cm 55x50x60(h). Peso: Kg 50. Alim.: 230V 50/60Hz. kW 0,5. 
 
FZ1 – High precision CNC system with 4 axis and disc rotation 0÷180°, suitable to realize high precisi on milling of three-
dimensional items for dental prothesys on various kind of material such as wax, resins, PMMA, ZrO2 and light metals. 
Rapid and precise movements with play-free ball screw equipped with appropriate safety protection. Electronically 
controlled stepper motors and high speed electro spindle, up to 60.000 rpm, tool holder with automatic tool change, 
variable pincer up to 3,0 mm diameter, tool magazine with 6 position and integrated pre-setting device. Electronic plant 
located in the solid and compact structure complete with protection cover and collecting try for the recovery of the scraps. 
USB interface for computer connection, PC not included. 
Dim.: cm 55x50x60(h). Weight: Kg 50. Power: 230V 50/60Hz. kW 0,5 
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